
НОВИНКА АССОРТИМЕНТА
СПИРАЛЬНЫЕ ТЕСТОМЕСЫ ТМ «ABAT»

ТМС-40НН-2Р и ТМС-60НН-2Р серии LIGHT 

Тестомесы серии LIGHT предназначены для замеса дрожжевого теста в хлебопекарных
предприятиях, в кондитерских цехах и на предприятиях общественного питания.

Особенности спиральных тестомесов серии LIGHT:
- цепной привод;
- компактный и легкий мотор редуктор;
- цепи с высоким ресурсом и большим запасом прочности;
- спираль вращается вокруг своей оси без акцентрика (зажима
спирали нет);
- две скорости замеса - первая скорость для перемешивания
ингредиентов, вторая для замеса теста;
- дежа несъемная;
- траверса неподъемная;
- толщина стенок дежи — 1,5 мм;
- электромеханическая панель управления.

НАИМЕНОВАНИЕ ТМС-40НН-2Р ТМС-60НН-2Р

Объем дежи, кг 40 60

Кол-во оборотов спирали, 
об/мин.

80/160 80/160

Производительность, кг/ч 125 225

Загрузка ингредиентов при 
замесе дрожжевого теста, кг

25 45

Таймер + +

Мощность, кВт 0,8/1,4 1/1,7

Напряжение, В 400 400

Габаритные размеры, мм 455х790х755 560х890х755

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, РУБ. 94 200 105 000

По всем вопросам обращайтесь к Вашим ведущим менеджерам.


